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PRZYLACZ SIE DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTOW CHIGO

ZAWSZE STARAMY SIE REALIZOWAC WIZIJE: ,STWORZMY KLIMAT W KTORYM LUDZIOM ZYJE SIE LEPIEJ”

CHIGO stara sie zostac ulubiona globalna marka, przyczyniac sie do lepszego zycia kazdego cztowieka
poprzez ciagte ulepszanie swoich produktéw.
Zawsze chcemy spetnia€ nasze obietnice.

MARKA PODSTAWA KONKURENCYJNOSCI

Profesjonalny producent klimatyzatoréw
Pionowa struktura produkgji ,wszystko w jednym”
Utrzymanie poziomu wzrostu produkgji
Zintegrowane przedsiebiorstwo z doskonatym systemem finansowym
Optymalizacja kanatéw sprzedazy pofaczona z wysokim obrotem

MARKA PODSTAWA WARTOSCI

WIZJA CHIGO: stwdérzmy klimat w ktérym (udziom zyje sie lepie]
ZASADA CHIGO: produkowac najlepsze klimatyzatory na Swiecie
POZYCJA MARKI: innowacyjne spojrzenie na klimatyzacje
POZYCJA PRODUKTU: miedzynarodowy profesjonalny producent
INDYWIDUALNOSC MARKI: szczerosé, profesjonalizm, entuzjazm, innowacyjnosé, globalne znaczenie
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Technologia INVERTER

Technologia Full DC Inverter

Swiatowej klasy sprezarka E-scroll DC
inverterowa
Zaawansowana sprezarka posiada
zredukowane do minimum tarcie podczas startu
co powoduje mniejsze wibracje

jednostki.Wprowadzenie rzadkiego silnika

magnetycznego w potgczeniu z precyzja

wykonania oraz idealnym doborem wielkosci
gwarantuje minimalne zuzycie energii

Oba bezszczotkowe silniki DC oraz sprezarka DC
invert zmniejszaja swoja predkosc¢ obrotowa
automatycznie dostosowujac predkos¢ do
aktualnych potrzeb temperaturowych tym
samym oszczedzajgac energie
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Jednostka wewnqtmna_wylfnmﬁtu;‘e Wysokiej jakosci bezszotkowy silnik pradu
bezszczotkowe silniki DC statego w jednostce zewnetrznej
Inverter -zalety
: RS RS T
Cicho 2aganejtemperatury. {4
Komfortowo

Energooszczednie

Tradycyjny klimatyzator ON/OF pobiera
znaczng ilos€ energii poprzez skokowe wigczanie

I wytaczanie sprezarki. Klimatyzator z Inverterem
dostosowuje predkosc¢ obrotowa sprezarki do

aktualnych potrzeb chtodzenia lub grzania. W ciggu
catego okresu uzytkowania klimatyzatora mozna
Zaoszczedzi€ okoto 40% enerqii elektrycznej

w stosunku do tradycyjneqg klimatyzataora.

Start




CHIGO

AIR CONDITIONING

Wiodaca technologia Inverterowa

Inteligentny algorytm sterowania PID

Inteligentny algorytm sterowania doktadnie optymalizuje
wyjsciowa zmienng czestotliwosc dla sprezarki. W wyniku tego
sprezarka pracuje bardziej wydajnie, bezpiecznieiniezawodnie.

Technologiasinusoidalna 180 DCinverter

Dzieki wykorzystaniu tej technologii nastawiona temperatura
osiagana jest w duzo krétszym czasie. Odczucie komfortu jest
wiecodczuwalne duzo szybciej.
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Technologia precyzyjnej kontroli temperatury (+/-0,5 stopnia)
Odchylenia od zadanej temperatury wynosza 0,5 stopnia, co
poprawia komfort oraz zwieksza energooszczednosc.

Technologia precyzyjnej kontroli temperatury (+/-0,5 stopnia)
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Dyskomfort
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Technologia oszczedzania energii

System oszczednosci Energil 365-powoduje znaczaca oszczednosé energii

Réwnowaga i
Zachowanie rownowagi energetycznej pomiedzy sprezarka i innymi elementami e
uktadu. )

Optymalizacja
Optymalizacja zastosowanych elementdw uktadu, takich jak: sprezarka, silniki,
wymienniki ciepta i sSrednice przewoddw.

SYSTEM
ENERGY-SAVING

Standaryzacja

Zachowanie Swiatowych standardéw State Grade 1 Energy Efficiency/ UL
certyficate of the USA /Europen Grade A Energy Efficiency Norm/ Grade 1 Hong
Kong Energy labeling/ WSOM energy-saving norm

Funkcja ,,1 watt standby mode”

Rozwigzanie przyjazne srodowisku, zmniejszajgce zuzycie
energii w trybie czuwania.
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Chigo IW  5W Standardowy

Standby mode  klimatyzator

Funkcja Turbo —
Wydajne kompresory oraz specjalnie Klimatyzator CHIGO Tradycyjny klimatyzator >
zaprojektowany system nawiewu wAEo) P ===
pozwala na szybkie osiagniecie )

zadane] temperatury. Po uzyciu
funkcji TURBO juz po kilku chwilach
odczuwamy przyjemny chtod.




@& | CHIGO
“’ AIR CONDITIONING
Technologia ALL-QUIET

Technologia niskiego poziomu dZwieku.

Technologia ALL-QUIET - redukcja poziomu hatasu nawet do 20dB. P

Kontrola predkosci obrotowej wentylatora, wysokiej jakosci materiaty
izolacyjne, zastosowanie specjalnych topatek w wirnikach
wentylatoréw, odpowiednie ksztatty wylotéw powietrza. Obnizenie
poziomu dzwieku do 20dB (w niektérych modelach).

Inteligent Sleep Mode

Po wiaczeniu funkcji Sleep klimatyzator automatycznie dostosowuje temperature powietrza do
temperatury idealnej dla snu cztowieka. Odpowiednio zredukowana zostaje tez predkosE pracy
urzadzenia, dzieki czemu klimatyzator zostaje maksymalnie wyciszony.
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Inteligent Sleep Mode

*.'*L-h'"-"”l'*-'.',"' INny wZrost jemp, pomieszczenia

Wraz ze spadkiem temp. ciata

Max temp 28 stopn

Temp w pomieszczeni

Spadek temp ze wzrostem temp clata

B0 Foza glgbokiego snu Faza przebudzenia

Faza snu: Odpowiednie obnizenie temp. stwarzajace idealne warunki do zasniecia.
Faza gtebokiego snu: Automatyczne dostosowanie temperatury umozliwiajace komfortowy sen.
Faza przebudzenia: Zmiana temp. wspomagajaca przebudzenie.

Funkcja usuwania zapachu dymu tytoniowego (opcja)

Chigo stosuje unikalna technologie
plazmowego oczyszczania powietrza
powodujgc znaczacg poprawe komfortu
0s6b przebywajacych w klimatyzowanym
pomieszczeniu.
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Technologia oczyszczania

Inteligentny system oczyszczania wodg (opcja)

W trybie chtodzenia lub osuszania wystarczy nacisnact
przycisk oczyszczania. Klimatyzator uzyje skroplonej
wody do oczyszczenia wymiennika z kurzu i
automatycznie go osuszy. Caty proces trwa okoto 6
minut.

R410A- Czynnik przyjazny dla sSrodowiska

W klimatyzatorach CHIGO stosowany jest freon
R410A. Charakteryzuje sie on zerowym
potencjatem destrukcji warstwy ozonowe,j.

Po 6 minutach

&
R410a

environmental
refrigerant

Rodzaje filtr6w powietrza

Zimny filtr
Zimny filtr posiada silne wtasciwosci rozktadu
formaldehyddw.
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Katechinowy filtr
Katechina ma pewne witasciwosci utleniajgce
| sterylizujace, posiada polifenol herbaciany




CHIGO

Antykorozyjne poztacane lamele (opcja)

Wymiennik ciepta w jednostce zewnetrznej wykonany jest

w technologii Golden Fin co stanowi doskonate zabezpieczenie
antykorozyjne. Zywotnos¢ wymiennika jest znaczaco wyzsza

w poréwnaniu z tradycyjna technologia. Technologia Golden Fin
utatwia réwniez utrzymanie wymiennika w czystosci i utatwia

CZynNoSCi Serwisowe.

15 dniowy test stona woda

Po 15 dniach.

Wymiennik w technologii
Golden Fin-brak koroz;ji.
Wymiennik tradycyjny- slady
korozji.

AIR CONDITIONING
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Filtrz jonamisrebra

Jony srebra posiadaja silne wtasciwosci anty-
bakteryjne i ttumia namnazanie sie ich na wylocie
powietrza

Anionowyfiltr
Aniony wplywaja na poprawe Samopoczucia,
zwiekszaja odpornosc i aktywuja wszystkie komorki
W naszym ciele
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Filtr fotokatalityczny

W skutek silnego utleniania oraz poddania dziataniu
promieni UV czastki odpowiadajace za brzydkie
Zzapachy zostaja rozbite i zneutralizowane

Filtr z witaming C

Witamina C tagodzi stres, zwieksza odpornos¢
| poprawia wyglad skoéry

Czyste powietrze

Anionowy filtr Filtr fotokatalityczny Filtr z witaming C






KLIMATYZATORY NASCIENNE
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PANEL 127- WHITE PREMIUM

PANEL 107 SILVER
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PANEL 87 - MIRROR

v

OSUSZACZ KLIMATYZATOR PRZENOSNY

KLIMATYZATORY
RAC




KLIMATYZATORY NASCIENNE WHITE PREMIUM INVERTER

JEDNOSTKA WEWNETRZNA - PANEL 127

LATA
GWARAMCI

et | ZAKRES PRACY
Srcmco W TRYBIE GRZANIA
DO TEMPERATURY

Pt a® ] ZEWNETRZNEJ -15°C
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L INVERTER

C5-25V3A-M127 C5-35V3A-M127 C5-51V3A-P127 CS-70V3A-W127

CECHY KLIMATYZATOROW

L Standard

i lamfislaatautarfa fatato

Sprezarki  Wysokiej Niezaleine  Funkcja Funkcja Funkcja Funkcja Wyswietlacz Skuteczny Funkcja
znanych jakodci osuszanie snu  auto-diagnozy  TIMER autmmtymeg LED ﬁl'tr auto-restart
Swiatowych rurki powietrza | zabezpieczert ON/OFF  odmrazan
producentéw miedziane




&

MODEL CS-25V3iA-M127 C5-35ViIA-M127 C5-51V3A-P127 CS5-70V3A-W127
ZASILANIE | Ph-V/Hz 1-220-240/50
MOC CHEODNICZA W 1300~3300 1800~4000 1900~5600 2400~8600
KW 2,5 3,6 51 7,0
POBOR MOCY W 380~1200 450~1400 570~1880 700~3150
POBOR PRADU A 1.6~5.4 2.2~6.8 2 8~8.5 3.2~14.2
EER 337 3,24 34 3,21
KLASA ENERGETYCZNA A+ A+ A A
W 1400~3700 1600~4300 2000~6400 3000~8800
MOC GRZEWCZA e T 38 54 7.8
POBOR MOCY W 390~1200 400~1500 590~1920 700~3300
POBOR PRADU A 1.7~55 2.0~7.5 2.9~8.7 3.2~14.8
COP 3.38 3.24 3,45 3.25
SEER 5.37/A 5.45/A 5.6/ A 5.2/A
3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.8/A
I JEDNOSTKA WEWN
Przeptyw powietrza m3/h 450 550 B850 1050
Gloénosé dB(A) 30~38 30~40 42~46 42~48
Waga Kg 10 10 14 14
mm BO0x280x190 800x280x190 900x292x215 1080x302x220
| JEDNOSTKA ZEWN
Glosnasé dB(A) 52 54 55 57
Czynnik chtodniczy R410a
llos€ czynnika chiodniczego | q 770 1395 1700 2220
Typ sprezarki | Rotacyjna Panasonic Rotacyjna HITACHI
Sprearka 5RS092ZJB2 1 5RS102ZBC2 1 ASG133RDNB7AT ATL232SDNCIAUA
Waga | Kg 28 34 45 56
a 715x235%540 812256540 B50x295x605 900x330x835
CZENIE INSTALACJI RUROWE)
Rury clecz/gaz cali P6+99.52 Q6+@9.52 @6.0+12.7 9.52+@15.88
Maksymalna diugos€ instalacji m 15 15 15 15
aksyma , 5 5 5 5
Jednostka wewnetrzna | Jednostka wewnetrzna | Jednostka wewnetrzna | Jednostka zewnetrzna
MI:HD i
i mm 3x1,5 31,5 3x1,5 3x2,5
zasilanie migdzy jednostkami mm” 3x1,56 3x1,5 3x1,5 3%1,5
mm’ 1%1,5 1%1,5 1x1,5 1x1,5
Przy chiodzeniu C
Przy grzaniu I = 5508 .15 ~25 -15 ~25 -15.~25

Warunkl testowe: chlodzenle 27°C/35°C; grzanle 21°'C/7'C DB
W wyniku ciaglych udoskonaleri urzgdzen dane techniczne moga byc zmienione bez powiadomienia

Wymiary: ( szerokods x ghebokosd x wysokosd )

CHIGO

AIR CONDITIONING
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KLIMATYZATORY NASCIENNE SILVER INVERTER

JEDNOSTKA WEWNETRZNA - PANEL 107 SILVER

LATA
GWARAMCI

ZAKRES PRALCY

W TRYBIE GRZANIA
DO TEMPERATURY

ZEWNETRZNEJ -15°C
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G NVERTER

C5-25V3A-M107 C5-35V3A-M107 C5-51V3A-P107 CS5-70V3A-W107

CECHY KLIMATYZATOROW

L Standard

illatislataatatalato

5prgzak Wysokiej Niezaleine  Funkcja Funkcja Funkcja Funkcja Wyiwietlacz Skuteczny Funkcja
jakodci osuszanie snu  auto-diagnozy TIMER aumtym'legu LED Hltr auto-restart
!wul:nwyd'l rurki powietrza i zabezpieczenn ON/OFF odmrazan
producentéw miedzane




AIR CONDITIONING

‘l(a CHIGO
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MODEL C5-25V3A-M107 C5-35V3IA-M107 CS-51V3A-P107 C5-70VIA-W107
ZASILANIE Ph-\//Hz 1-220-240/50

W 1300~3300 1800~4000 1800~5600 2400~8600
MOC CHEODNICZA KV 25 3,6 51 7.0
POBOR MOCY W 380~1200 450~1400 570~1880 700~3150
POBOR PRADU A 1.6~5.4 2.2~6.38 2.8~B.5 3.2~14.2 4
EER 3,37 324 34 321
KLASA ENERGETYCZNA A+ At A A
MOC CRZEWCZA W 1400~3700 1600~4300 2000~6400 3000~8800

KW 2.8 3,8 5.4 7.8
POBOR MOCY W 390~1200 400~1500 590~1920 700~3300
POBOR PRADU A 1.7~5.5 2.0~7.5 29~87 3.2~14.8 <
COP 3,38 3,24 3,45 3,25
_EEEF! 5.37TIA SAS/A S.6/A 5.2/A
SCOP 3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.8/A
JEDNOSTKA WEUIHEHH
Przeplyw powietrza m3/h 450 550 850 1050
Glonoté dB(A) 30~38 30~40 42~46 42~48 ‘ '
Waga Kg 10 10 14 14

mm 800x280x190 800x280x190 900x292x215 1080x302x220

Glosnosc dB(A) 52 54 55 57
Czynnik chiodniczy R410a
llo$¢ czynnika chiodniczego g 770 1395 1700 2220
Typ sprezarki Rotacyjna Panasonic Rotacyjna HITACHI
Sprezarka SRS092ZJB21 5RS102ZBC21 ASG133RDNBTAT ATL2325DNCIAUA
Waga Kg 28 34 45 56
ia 715x235%540 812x256x540 850x295x605 900x330x835
IE INSTALACJI RUROWE)
Rury ciecz/gaz cali @b+9.52 @6+@9.52 6.0+ @127 ©9.52+@15.88
Maksymalna diugos¢ instalacji m 15 15 15 15
Lk :. J.L] 1.;.-' I. ' ‘.‘_ d -] .J.._ .. ¥ IJ.-.“ 'I 5 5 5 5
POLACZENIE ELEKTRYCZNE
Jednostka wewnetrzna | Jednostka wewnetrzna | Jednostka wewnetrzna | Jednostka zewnetrzna
Fré&dia 2
Benia ey 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5
zasilanie miedzy jednostkami mm? 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
1x1.5 1x1.5 1%1,5 1%1,5
chtodzeniu °C +7 ~45 +7 ~45 +7 ~45 +7 ~45
rZy grzaniu °C 15 ~25 -15 ~25 | -15 ~25 15 ~25

Warunki testowe: chiodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB
W wynlku clagtych udoskonaleri urzgdzen dane technlcme mogg by< zmienlone bez powladomlenla

Wymiary: { srerokodt x glebokods x wysokosE )

IO INVERTER




KLIMATYZATORY NASCIENNE MIRROR INVENTER

JEDNOSTKA WEWNETRZNA - PANEL 87 MIRROR

LATA
EWARANCII

ZAKRES PRACY
W TRYBIE GRZANIA

DO TEMPERATURY
ZEWNETRZNEJ -15°C
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C5-25V3A-MB7 C5-35V3A-M87 C5-51V3A-P87 C5-70V3A-W87

CECHY KLIMATYZATOROW

N Standard
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Sprgza rki  Wysokiej Niezaleine  Funkcja Funkcja Funkcja Funkcja Wyswietlacz Skl.l'ecmy Funl:cja Filtr
jakodci osuszanie snu  auto-diagnozy TIMER aum-'rmtyrmeg LED filtr uto-restart witamnq
!*wul:nwym rurki powietrza i zabezpieczenn ON/OFF odmrazan powietrza
producentdw miedziane
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MODEL C5-25V3IA-M87 C5-35V3A-M87 C5-51V3A-P87 CS-70V3A-W87
ZASILANIE | Ph-V/Hz 1-220-240/50
W 1300~3300 1800~4000 1900~5600 2400~8600
MOC CHtODNICZA KW 25 36 5.1 7.0
POBOR MOCY W 380~1200 450~1400 570~1880 700~3150
POBOR PRADU A 1.6~5.4 2.2~6.8 2.8~8.5 3.2~14.2
EER 3,37 3,24 34 3,21
KLASA ENERGETYCZNA A+ A+ A A
W 1400~3700 1600~4300 2000~6400 3000~8800
MOC GRZEWCZA W 28 3,8 5.4 7.8
POBOR MOCY W 390~1200 400~1500 590~1920 700~3300
POBOR PRADU A 1.7~5.5 2.0~7.5 2.9~8.7 3.2~14.8
COP 3.38 3.24 345 3,25
SEER 5.37IA 54A5/A 5.6/A 5.2/A
3.8/A 3.8/A 3.8/A 3.8/A
| JEDNOSTKA WEWN
Przeptyw powietrza m3/h 450 550 850 1050
Glosnosé dB(A) 30~38 30~40 4246 42~48
Waga Kg 10 10 14 14
mm 800x280x190 800x280x190 900x292x215 1080x302x220
| JEDNOSTKA ZEWN
Glosnasé dB(A) 52 54 55 57
Czynnik chtodniczy R410a
llo§€ czynnika chfodniczego | g 770 1395 1700 2220
Typ sprezarki | Rotacyjna Panasonic Rotacyjna HITACHI
Sprearka 5RS092Z)B21 SRS102ZBC21 ASG133RDNBTAT ATL232SDNCIAUA
Waga | Kg 28 34 45 56
a 715%235%540 812x%256%540 850%295x605 900%330x835
CZENIE INSTALACJI RUROWE)
Rury clecz/gaz cali p6+p9.52 @6+99.52 @6.0+@12.7 ©9.52+15.88
Maksymalna diugos€ instalacji m 15 15 15 15
aksyme , 5 5 5 5
Jednostka wewnetrzna | Jednostka wewnetrzna | Jednostka wewnetrzna | Jednostka zewnetrzna
MI:“D i
i mm 31,5 31,5 3x1,5 IX2,5
zasilanie migdzy jednostkami mm” 3%1,5 3%1,5 3x1,5 3%1.5
mm’ 1%1,5 11,5 1x1,5 1x1,5
Przy chiodzeniu °C +7 ~45 +7 ~45
Przy grzaniu I = 15 ~25 15 ~25 15 ~25 .15 ~25

Warunkl testowe: chlodzenle 27°C/35°C; grzanle 21°'C/7'C DB
W wyniku ciaglych udoskonaleri urzgdzen dane techniczne moga byc zmienione bez powiadomienia

Wymiary: ( szerokods x ghebokosd x wysokosd )

CHIGO

AIR CONDITIONING
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KLIMATYZATORY PRZYSCIENNE ON /7 OFF | INVERTER

KONSOLA ON/OFF i INVERTER
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CHIGO

MODEL

ON/OFF

AB-KON12

ON/OFF
AB-KON18

INVERTER
AB-KON12INV

&

AIR CONDITIONING

INVERTER
AB-KON18INV

A
=
S
g
)
3
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ZASILANIE V.Ph.Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz
kW 35 53 3,5 53
MOCEHLODNICZA BTU 12000 18000 12000 18000
POBOR MOCY kW 1.05 1.57 1,028 1,625
POBOR PRADU A 43 6.7 4,3 6,7
EER 3,30 3,35 3,42 3,25
KLASA ENERGETYCZNA A A A A
kW 4,0 5.9 4.0 59
b St o BTU 12000 18000 14000 19000
POBOR MOCY W 1170 1670 1125 1540
POBOR PRADU A 4.60 6.53 4,89 6,69
COP 34 35 3,65 361
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Przeplyw pmvletrzajL{nlsEI!Eerys.] m3/h 350/460/550 440/640/740 350/460/550 440/640/740
Glo$no§¢_(niski/r/wys.) dB(A) 23/31/35 29/33/38 23/31/35 29/33/38
Waga Kg 15 15 15 15
mia mm 700x600x210 700x600x210 700x600x210 700x600x210
JEDNOSTKA ZEWN
Gloénoéé dB(A) 48/44 52/47 48/44 52/47
Czynnik chiodniczy R410A R410A R410A R410A
llosc czynnika [ g 1400 1700 1400 1700
Typ sprezarki | Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Sprezarka MIDEA TOSHIBA HITACHI TOSHIBA TOSHIBA
Waga |  Kg 39 63 39 42
Wymiary | 700x600x210 700x600x210 762%282x593 762x282x593
CZENIE INSTALACJI RUROWE)
ciggaz cali 1/4~1/2 1/4~1/2 1/4~1/2 1/4~1/2
Ma Iﬁymalna dluanié instala:[i m 10 10 10 25
Maksymalna réznica pozioméw m 5 5 5 12
POLACZENIE ELEKTRYCZNE
= wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna
Zrdto zasilania mm’ 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
zasilanie miedzy jednostkami mm" 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Przewody sterujace mm< 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5
ZAKRES PRACY
Przy chlodzeniu +5+-43 +5-4 -7~50 -7~50
Przy grzaniu | -5%24° | -5° 24° | -15~24 -15~24

Warunk] testowe: chdodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB

W wyniku ciggtych udoskonalen urzadzen dane technicne mogg byc zmienione bezx powiadomienia Wymiary: { szerokasc x ghbokost x wysokast )

ST )
I INVERTER
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OSUSZACZE POWIETRZA

R410a 03 CFZ0.8BD/X1c

Zasilanie V/Hz/Ph 220-240/5011
Wydajnos< osuszania dla 30°C1 80% L/dzien 19.2
Wydajnos¢ osuszania dla 27°Ci 60% Lidzlen 20

Pobér mocy w 750

Pobdr pradu A 33
PojemnosE zbiornika na wode L 8

Przeptyw powietrza m/h 200
Glosnodé db{A) 54

Wymiary urzadzenia mm 340x600x385
Wymiary opakowania mm 360640480
Ciezar Kg 23125
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W wyniku ciggtych udoskonalen dane techniczne mogg by¢ zmienione bez powiadomienia.
Wymiary: Szerokos¢ x Wysokosé x Glgbokosé
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Funkcja automatycznego odszraniania

Pilot zdalnego sterowania

Mozliwos€ poboru Swiezego powietrza
Timer

Funkcja Autorestart

¥ atwa do czyszczenia obudowa

Przesuwne mocowanie wnetrza

MODEL MWF-09HRN1-QB4 MWF1-12HRN1-QB4 MWF1-16HRN1-QB4
Moc chtodnicza [KW] 2,6 3,5 4.6

Moc grzewcza [KW] 2,6 3,5 46
Zasilanie V~,Hz Ph 220-240V~,50Hz, | Ph 220-240V~50Hz, | Ph | 220-240V~,50Hz, | Ph
Pobér mocy chiodzenie | [W] (cht/grz.) 1100 1450 1950

Pobo6r mocy grzanie [W] (cht./grz.) 1 000 1350 1 800

Pobdr prgdu chiodzenie [A] 5,7 6,5 9.0

Pobdér prgdu grzanie [Al 5,5 5,8 8,0

EER WWw] 2.4 24 2.4

COP [WW] 2.6 26 2,6
Wymiary [mm] WxHxD 445x345x535 600x378x565 660x428x685
Waga [kg] 31 38 53

Przeplyw powietrza [m3h] 420 460 650
Glosnos¢ wysoki / niski dB (A) 51/45 53 /47 57 /150

Zakres pracy przy chtodzeniu 18 + 43 °C 18 + 43 °C 18 + 43 °C
Zakres pracy przy ogrzewaniu -5+ 24 °C -5+ 24 °C -5+ 24 °C
Zakres nastawy przy chtodzeniu 18 + 32 °C 18+ 32°C 18 + 32°C
Zakres nastawy przy ogrzewaniu 0+27°C 0+27°C 0+27°C
Zasilanie 3x1,5 mm 3x1,5mm 3x1,5mm

Warunki testowe: chtodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°



KLIMATYZATORY PRZENOSNE

1. Estetyczna i nowoczesna obudowa
Z funkcjonalnym wysSwietlaczem LCD.

2. Automatycznie otwierane
i zamykane zaluzje nawiewu powietrza.

3. Efektywne chtodzenie i ogrzewanie.

4. Unikalne rozwigzanie odprowadzenia
skroplonej wody.

AV AJOLYZALVINIDI

5. Efektywne chtodzenie i ogrzewanie.
6. 24 godzinne programowanie on/off.

e 7. Funkcjonalny pilot zdalnego sterowania.

R410a 17 CP-25H3A-J17A CP-35H3A-J17A CP-41H3A-J17A

CECHY KLIMATYZATOROW

Standard [ Opcja
- Q).
Sprezarki Niezaletne Funkcja  Funkgja  Funkga  Funkcja Wydwietlacz Skuteczny  Funkdja
znanych hhﬁd osuszanie snu  auto-diagnozy TIMER automatycmegoe LED filtr auto-restart
swiatowych rurki powietrza | zabezpieczen ON/OFF  odmrazania powietrza
producentéw miedziane
MODEL CP-25H3A-J17A CP-35H3A-J17A CP-41H3A-J17A
Zasilanie 'V/Hz/Ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
o o Btu/h 9000 12000 14000
' 2650 3500 4100
MOC -
Btw'h 9500 13000 15300
Grzanle |
w 3000 3800 4500
| 1015 1348 1708
POBOR MOCY {thndzenle: W
Grzanie | W 1030 1300 1550
Chiodzenie 4.5 6.0 L
POBOR PRADU s L,
Grzanie A 4.6 5.7 6.7
EER - WwW 2.61 261 241
COP - ww 2.86 2.92 2.90
Przeplyw powietrza m'/h 480 480 480
Glognosé . dB(A) 58 58 56/58
WYMIARY Urzadzenie, mm 460x830x430 460xB30x430 460xB30x430
Karton mm 525xB85x600 525x885x600 525x885x600
WAGA netto/brutto Kg 42/51 42/51 42/51

Warunki testowe: chlodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB
W wyniku claghych udoskonaler urzadzed dane techniczne moga by zmienione bez powladomienia

Wymiary: ( szeroko$é x wysoko$E x gigbokosé )



KLIMATYZATORY MULTISPILT
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KLIMATYZATORY KANALOWE

e

KLIMATYZATORY CAC

Klimatyzatory CAC (Commercial Air Conditioners) to urzadzenia dedykowane do
obiektéw komercyjnych takich jak biura, hotele, pomieszczenia handlowe, ale
jednoczesnie czeS€ z nich nadaje sie rowniez do pomieszczern mieszkalnych.




KLIMATYZATORY MULTI INVERTER

-
é Jednostki podwadjne (5,3kW) Jednostki potr6jne (7,9kW)
% 1,
M
- 9 /
Zalety:
180° 1. Inverterowe sterowanie sprezarka
S amas zwieksza wydajnosE, zmniejsza zuzycie energi
| : : oraz redukuje hatas.
| : [
i i 2. Niezawodne kompresory marki Mitshubishi.
| /—\.\/_\_ P ry
| I I
D RINTH Draey 3. Szeruki‘ zakres temperatury pracy:
Chtodzenie 10°C I 46°C - chtodzenie: 10-46
- grzanie: -15-24
Grzanie s 24°C

4. Japofiskie ptytki elektroniki
wyposazone zostaty w radiator zapobiegajgcy
przegrzewaniu.

Swieze powietrze chtodzi modut
inverterowy, utrzymujac temperature
ponizej 90 stopni.

5. Urzadzenia zostaly zabezpieczone przed
Zabezpieczenie korozjg, co powoduje ich diuzszg zywotnosc.

antykorozyjne
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EMEREA - EHEPYAR - EREFTTA - ERERGLIA
LFLEF b B

ENERGIE - ENERG

Typ jednostki zewnetrznej

Model

Chiodnicza

Zr6dto zasilania
Zasilanie

Pobdr prgdu
Pobdr mo

Sprezarka

Przeptyw powietrza
Glosnosc¢

Wymiary

Wymiary opakowania
Czynnik chtodniczy

Srednica rur

Max. dtugos¢ instalaciji

Wydajnosé

Pobér pradu
EER

Wydajnosé

Poboér pradu
COP

6. Dynamiczna kontrola czynnika
chtodzacego zwieksza wydajnos¢
| pozwala na precyzyjne ustawienie
temperatury.

Btu/h

WW

VIHz/Ph

Marka
Typ
m'/h
dB(A)
mm
mm

Pomiegdzy jednostkami
Pomiedzy jednostka

mm

Maksymalna diugos€ instalacji m

m

zewnetrzng i wewnetrzn, M

7. Wysoka wydajnos€ i energooszczednosé
(EER&COP) sprawia, ze urzadzenia posiadaja
klase energrtyczng A.

CHIGO

CENTRAL AIR-CONDITIONING

Jednostka podwéjna | Jednostka potréjna
C20U-18HVR1 C30U-27HVR1 |
18000(7000-19000) 27000(7000-28000)
5200 (2100-5600) 7800 (2100-8200)
1599 2380
3.25 3.23
21000 (10000-22000) 30000 (9000-31000)
6200 (2900-6500) 8800 (2600-9100)
1811 2430
3.42 3.8
Jednostka zewnetrzna | Jednostka zewnetrzna
220~240/50/1 220~240/50/1
10.5 16.9
2400 3700
Mitsubishi Mitsubishi
Twin rotary Twin Rotary
2500 3100
53 56
940x608%292 960x846x344
095x680%415 1060x925%470
R410A R410A

©6.35/19.52+96.35/012.7
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DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKA WEWNETRZNA - PANEL 87

Jednostki wewnetrzne:

Jednostki wewnetrzne Multi Inverter
Model

LATA

ZAKRES PRALCY
W TRYBIE GRZANIA
DO TEMPERATURY
ZEWNETRZNEI -15°C

qﬁ VERTER

CSG-18HVR1

Zasilanie

Chiodnicza
W

Grzewcza Btu/h

Przeptyw powietrza (wys/sred/niski)

Glo$nosé (wys/Sred/niski) dB(A)
Wymiary mm
Wymiary opakowania mm
Waga

Wydajnosc

Podtgczenie instalacji

Rura cieczowa
Rura gazowa mm

Skropliny mm

220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1
12000
2600 3500 5300
10400 13800 19800
3000
450/390/327 500/431/364 750/600/420
33/30/27 35/32/28 43/39/35

800x280x185 800x280x185 930x270x180

865x358x%275 865x358x275 990x377=300
10/12 10/12 13/15
$6.35 ®B6.35 $6.35
$9.52 $8.52 $12.7
DN25 DN25 DN25

Warunk! testowe: chlodzenle 27°C/35'C; grzanle 21°C/7°C DB
W wyniku cigglych udoskonalen urzgdzer dane techniczne mogg by< zmienione bez powiadomienia

Wymiary: ( szerokods x ghebokode x wysokosf )




UNIWERSALNE JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Przeznaczone do pracy z jednostkami wewnetrznymi typu: Kasetonowe, Kanatowe, Podsufitowe
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Cechy jednostek zewnetrznych:

1. Niezawodne sprezarki scroll 2. Nowoczesny design jednostek zewnetrznych

gwarantuja wysoka jakosc urzadzen oraz zezwala na podtaczenia rur z wielu stron utatwiajac instalacje.
idealne parametry pracy przez dtugie lata.

| @ﬁm @m
€ o o
@- ®-

3. Przyjazny dla srodowiska czynnik 5. Uniwersalna komunikacja 485.
chtodniczy R410a. Komunikacja za pomoca trzech przewodéw PQE.

4. Dotaczajac modut LAK, urzadzenie moze
pracowac do temperatury -10°C (opcja).

AWM =
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DANE TECHNICZNE JEDNOSTEK ZEWN. INWERTER
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Model jednostki zewnetrznej COU-18HDR1 COU-24HDR1 COU-36HDR1
Zasilanie ViPh/iHz  220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50
Moc chtodnicza 18000 24000 36000
kW 5,3 7 10,5
Moc grzewcza Btu/h 20000 26000 39000
10,5
Przeptyw powietrza 4000 5000 7000
Gtognosé dB(A) 58 60 62
Wymiary urzgdzenia mm | 930x370x700 960x835x390 | 911x400x1335
Wymiary kartonu mm | 990x410x770 | 1030x950x435 | 964x402x1445
Waga netto / brutto kg 52/56 55/62 92/100
Podtgczenie instalacji rurowej
Ciecz / Gaz (p6.35/p12.7 09.52/115.88 ©9.52/119.05
Max. réznica poziomow m 20 20 20
Max. réZnica wysokosci - 10 10 10
pomigdzy jednostkgmi
arunkl testowe: chlodzenle 27°C/35°C: grzanle 21°C/7"
:WY"T::; clg‘g"h'f-h :I';:sknnhilzm Uri;dt:'l dar:lf;thnlcin[:ﬂmﬂﬂ by¢ zmienlone bez powladomienia o M-Eﬂ?IE'\'

Wymlary: ( szerokodé x ghebokodd x wysokodc )



DANE TECHNICZNE JEDNOSTEK ZEWN. ON/OFF

-

Model jednostki zewnetrzne) COU-36HSR1 COU-48HSR1 COU-60HSR1
Zasilanie V/Hz/Ph 380~415/50/3 380~415/50/3 380~415/50/3
MOC
Moc chiodnicza Btu/h 36000 48000 60000

w 10500 14000 16000
Moc grzewcza Btu/h 39410 52547 60054

w 11550 15400 17600
Przeptyw powietrza m'/h 6000 6100 6100
Gto$nosé dB(A) 65 60 60
Wymiary urzgdzenia mm | 1070x400x995 | 911x400x1335 | 911x400x1335
Wymiary kartonu mm | 1145x475%1120 | 964x475x1445 | 964x475x1445
Waga netto kg a8 96 96
Waga brutto kg 106 107 107

Podtgczenie instalacji rurowej

Ciecz mm 3/8 3/8 3/8
Gaz mm 3/4 3/4 3/4
Dlugosc instalacji m 20 20 20
Max. réznica wysokosci = 10 10 10

pomiedzy jednostkami

Warunki testowe: chtodzenie 27°C/35°C; grzanie 21'C/7C DB
W wyniku daglych udoskonaled urzgdzer dane techniczne mogg byt zmienione bez powiadomienia

Wymilary: ( smerokosé x gleboko$s x wysokost )
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JEDNOSTKI KASETONOWE INVERTER

1. Nowy design panelu

Prosty wyglad dopasowany do roznych wymagan. Stosowane gtownie w biurach, centrach handlowych,
restauracjach, salach konferencyjnych itp...

- )
Hi

2. Czterokierunkowy wydmuch powietrza 3. Mata wysokos¢ jednostki
Chtodzone powietrze dociera w kazdy kat Minimalna wysokos¢ wynosi jedynie 230mm wymaga
pomieszczenia zapewniajgc stabilne minimum przestrzeni instalacyjnej.

| komfortowe sSrodowisko.

230mm




CHIGO

CENTRAL AIR-CONDITIONING

4. Inteligentna funkcja auto-swing.
Trzy tryby do wyboru. ﬁ”_,:-/ ‘b\'ﬂ--..w-
kﬁ 55 B5° J
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5. Trzy predkosc wydmuchiwanego powietrza. 6. Nowy projekt wyciszonego wentylatora.

topatki 3D

Dyfuzor

/. Latwa, przyjemna instalacja i serwis. Filtr powietrza fatwy do czyszczenia.

Filtr fatwo odiaczany

o od panela. o

I/ W —g

tatwe do czyczenia

.5_
T
—
b
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8. Wbudowana pompka skroplin. 9. Obudowa ognioodporna. E-box ze stali galwanizowanej zapewnia
Wysokos¢ podnoszenia do 1200mm. tatwy dostep dla serwisu.

[ 1200mm
! ;
10. Mozna podtaczac kanaty do innych pomieszczen. 11. Posiada wiele zabezpieczen oraz funkcje auto-restart.

Posiada mozliwosc podtgczenia swiezego powietrza.

Silnik pradu statego DC w jednostce wewnetrznej moze pracowac
na ultra-niskiej czestotliwosci dzieki czemu mozna precyzyjnie kontrolowac
temperature.
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JEDNOSTKI WEW. KASETONOWE INVERTER

JEDNOSTKA WEWNETRZNA KASETONOWA TYPU INVERTER CCA-18HVR1 CCA-24HVR1 CCA-36HVR1
Napiecie VI/Hz/Ph 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1
Chtodzenie Moc chtodnicza Btu/h 18000 24000 36000
W 5300 7000 10500
Pobdr mocy W 50 70 100
SEER W/wW 6,2 6,5 6,0
Grzanie Moc grzewcza  Btu/h 20000 26000 39000
w 5300 7000 10500
SCOP 4,0 4,2 4,1
Przeptyw powietrza m’/h 1000/850/720 1300/1100/920 2200/1900/1550
Glosnoéc dB(A) 45/41/48 48/46/44 52/48/45
Wymiary mm 840x840x230 840x840x230 840x840x285
Waga kg 28 28 28
Optymalna powierzchnia pomieszczenia m 20~35 28~50 40~70
Srednica rur Ciecz mm 6,35 ©9,52 09,52
Gaz mm ®12,7 {@15.88 019.05
Skropliny mm 25 2D 25

Warunkd testowe: chiodzenle 27°C/35°C; grzanle 21°C/7°C DB
W wyniku ciaggtych udoskonalen urzadzer dane techniczne mogyq by zmienione bez powiadomienia

Wymiary: { szerokoéé x ghebokodéd x wysokodé )




JEDNOSTKI WEW. KASETONOWE ON/OFF

JEDNOSTKA WEWNETRZNA KASETONOWA TYPU ON/OFF

CCA-48HR1

CCA-60HR1

Napiecie V/Hz/Ph 220~240/50/1 220~240/50/1

Chtodzenie Moc chiodnicza Btu/h 48000 60000
W 14000 16000

Pobor mocy w 5000 5810

EER WW 2,8 2,76
Grzanie Moc grzewcza Btu/h 52500 60000
W 15400 17600

Pobér mocy w 5260 5930

291 2,94

Przeptyw powietrza (wysoki/sredni/niski) 1900/1550/1300 1900/1550/1300
GtoSnosc€ (wysoki/sredni/niski) dB(A) 52/48/45 52/48/45
Wymiary mm 840x840x285 840x840x285
Waga kg 0 0
Optymalna powierzchnia pomieszczenia 55~05 60~105

Srednica rur Ciecz ®9,52 9,52
Gaz mm ®19,05 19,05
Skropliny mm 25 25

Warunkd testowe: chlodzenle 27°C/35°C; grzanle 21°C/7°C DB
W wyniku ciagtych udoskonaled urzjdzen dane techniczne mogy byd zmienione bez powiadomienia

Wymiary: { szerokodt x glebokodé x wysokosE )

VI AJOLVZALVYINIDI




JEDNOSTKI WEW. PODSUFITOWE INWETER

5,3 kW ~ 16,0 kW

et Standard
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P Stanara

e

2. Wygodna funkcja auto-swing.

1. Dwie opcje instalacji.
Automatyczne zaluzje poziome i pionowe.

Jednostka moze pracowac w poziomie jako
podwieszona do sufitu oraz w pionie jako stojaca na

podtodze.

CUA-36HVR1

CUA-18HVR1 CUA-24HVR1

Model jednostki wewnetrznej

Zasilanie 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1

Chiodzenie Moc chiodnicza Btu/h 18000 24000 36000
kw 2k 7 10,5
Pobér mocy W 50 70 100
SEER Ww 6,1 6,4 6,2

Ogrzewanie Moc grzewcza Btwh 20000 26000 39000
kW 53 7 10,5
Pobor mocy W 50 70 100
SCOP Wiw 2,9 2,9 2,9

Srednice rur Ciecz / Gaz

mm

©6.35/012.7

Przeptyw powietrza (wysoki/sredni/niski) m’h | 2300/1900/1600 | 2300/1900/1600 | 2300/1900/1600
Glosnose dB(A) 48 52 56
Wymiary urzgdzenia mm | 880x635%203 | 1245x680x247 1245x680x247
Wymiary kartonu mm

970x725%301 1325X770x325 1325X770x325

®©9.52/015.88

09.52/019.05

Skropliny

mm

DN25

DN25

DN25

Warunki testowe: chtodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB

W wyniku ciaghych udoskonaled urzadrer dane techniczne mogy byé rmienione bex powiadomienia

Wymiary: ( sxerokotc x gigbokosE x wysokodit )



JEDNOSTKI WEW. PODSUFITOWE ON/OFF

4. Wbudowana pompka odprowadzenia
skroplin o0 wysokosci podnoszenia do
120cm (opcja).

VI AJOLVYZALVINIDI

Dobra izolacja przeciwwilgociowa
zapobiega wykraplaniu sie wody
na przewodach rurowych.

Szereg zabezpieczef automatycznych
i funkcja samodiagnozy.

3. Dogodnie zlokalizowany filtr powietrza.

: Funkcja auto-restart.
katwy w czyszczeniu.

Model jednostki wewnetrznej CUA-18HR1 CUA-24HR1 \ CUA-36HR1 CUA-48HR1 CUA-60HR1
Zasilanie V/Hz/Ph | 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1
Chtodzenie Moc chiodnicza  Btu/h 18000 24000 36000 48000 60000
W 5300 7100 10500 14000 16000
Pob6r mocy w 1785 2540 3790 5150 5960
EER WW 2.97 2.8 2.77 2.72 2,69
Ogrzewanie Moc grzewcza Btu/h 20000 26000 39410 52547 52547
W 5800 7800 11550 15400 17600
Pob6r mocy w 1705 2330 3380 5410 6080
COP WIW 3.4 3.36 3.42 2.85 29

Przeptyw powietrza (wysoki/Sredni/niski)  m’n 790/670/540 1100/860/740 1800/1300/1100 | 2300/1900/1500 2300/1900/1600
Glosnosé dB(A) 52/48/44 48/46/44 52/48/45 57/54/52 57/54/52
Wymiary urzgdzenia mm 880x635x203 1245x680x%247 1245x680x247 1670x680x247 1670x680%247
Wymiary kartonu mm 970%711%301 1325x770%325 1325%770%325 1750x780%335 1750%780x335
Waga n-attn kg 30 35 35 47 47
Waga brutto kg 32 37 37 54 54
Dedykowane do powierzchni m’ 20-35 28-50 40-70 55~95 60~105
| Podiaczeniainstalaciirurowej
Srednice rur Ciecz mm $6.35 $9.52 $9.52 $9.52 $9.52
Gaz mm ©12.7 ©15.88 ©19.05 ©19.05 ®19.05
Skropliny mm DN25 DN25 DN25 DN25 DN25

Warunki testowe: chlodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB

W wyniku claghych udoskonaleri urzadzed dane techniczne moga byé zmilenione bez powiadomilenla

Wymiary: [ szerokodé x glebokodE x wysokodd )
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JEDNOSTKI WEW. KANALOWE INVERTER

LATA

Standard
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Mata wysokos¢ jednostki wewnetrznej. Trzy predkosci wentylatora, odpowiadajg
roznym wymaganiom.

Unikalna budowa wentylatora zwieksza Wysoka wydajnosé umozliwia montaz
efektywno$¢ przeptywu powietrza oraz redukuje w pomieszczeniach o dowolnej strukturze.

poziom hatasu.

N a @

Filtry powietrza moga byc tatwo wyciagane do serwisu
| Czyszczenia.

Klimatyzatory s3 wyposazone w funkcje
auto-diagnozy oraz auto restart.

E-box znajdujacy sie z boku urzadzenia daje tatwy dostep do
podtaczen elektrycznych.




5. Unikalna budowa wentylatora zwieksza
efektywnos¢ przeptywu powietrza oraz redukuje

poziom hatasu.

CTB-18HVR1

CHIGO

CENTRAL AIR-CONDITIONING

)

6. Wysoka wydajnos€ umozliwia montaz
w pomieszczeniach o dowolnej strukturze.

" & 4

7. Klimatyzatory s3 wyposazone w funkcje
auto-diagnozy oraz auto restart.

CTB-24HVR1

CTB-36HVR1

Jednostka wewnetrzna

Napiecie ViHz/Ph | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz
Chiodzenie Moc chiodnicza Btuh 18000 24000 36000
kW 5.3 7 10,5
Pobodr mocy W 50 70 200
SEER W/Ww 6,5 6,4 6,2
Grzanie Moc grzewcza Btu/h 20000 26000 39000
kW 53 7 10,5
Pobér mocy w 50 70 200
SCOP
_
Przeptyw powietrza 1000/890/750 1300/860/740 2200/1900/1550
Sprez powietrza (wysoki bieg) Pa 50~70 50~70 50~70
Glosnosé dB(A) 40~48 40~48 40~50
Wymiary mm 1189x663x260 1189x663x260 1425x663x260
Wymiary opakowania mm 1255x720%325 1255x720%325 1490x720x325

Srednica rur

Ciecz [ Gaz

©9.52/115.88

©9.52/015.88

©9.52/1¥19.05

Skropliny

m

25

25

25

Warunki testowe: chlodrenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB

W wynlku claghych udoskonaleri urzgdren dane techniczne mogg byd zmienlone ber powladomienia

Wymiary: ( szerokod< x glebokosE x wysokoSc )
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JEDNOSTKI WEW. KANALOWE ON/OFF

14,0 kW ~ 16,0 kW EI LATA
A ARANLH
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1. Promieniowe wentylatory zapewniaja duzy 3. Standardowe sterowanie poprzez sterownik
przeptyw powietrza przy niskim poziomie nascienny z czytelnym wysSwietlaczem LCD.
gtosnosci. Pilot zdalnego sterowania (opcja)

4. Maksymalna dtugos€ instalacji freonowej
wynosi 50m.
Maksymalna réznica pozioméw wynosi 20m.

2. Sprez dyspozycyjny wynosi 120Pa.
Pozwala to na prowadzenie dtugich instalacji

1\ Lﬂan [«

i’
M\




CENTRAL AIR-CONDITIONING

\

}

Jednostka wewnetrzna CTB-36HR1 CTH-48HR1 CTH-60HR1
Napigcie VIHz/Ph 220~240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Chiodzenie Moc chtodnicza Btu/h 36000 48000 60000
W 10500 14000 16000
Pobér mocy W 3830 5600 6200
EER Ww 2.74 2.5 2.58
Grzanie Moc grzewcza Btu/h 39410 52000 60000
w 11550 15200 16000
Pobér mocy w 3420 5507 6106
2.76

Przeplyw powietrza (wysoki/$redni/niski)  m'h 1900/1500/1200 2300/1950/1700 2300/1950/1700
Sprez powietrza (wysoki bieg) Pa 50~70 120 120
Gtosnosé (wysoki/Sredni/niski) dB(A) 50/45/40 58/54/50 58/54/50
Wymiary (WxDxH) mm 1425%663%260 1177%625%363 1177%625%363
Wymiary opakowania (WxDxH) mm 1490%730x330 1315%635%475 1315x635%475
Waga kg “4 65 65

Waga brutto Iq; 48 70 70
Optymalna powierzchnia pomieszczenia 40~70 60~105

Podigczenie instalacii I'UFDWEj

Srednica rur ©9.52 ©9.52
Gaz mm ©19.05 ®19.05 ®19.05
Skropliny mm DN25 DN20 DN20

Warunki testowe: chlodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7'C DB

Wymiary: { szerckodt x glebokost x wysokosd )

W wyniku daghych udoskonaler urzgdzed dane techniczne mogg by zmienione bez powiadomienia
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